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BEVEZETES

A helyet nem szabad Gsszetéveszteni a térrel. A
tér és a hely kozott az a kilonbség, hogy a térnek
szama, a helynek arca van. A tér, ha csak nem
kivételes, minden esetben pontos vonalakkal
hatarolhatd, terlilete négyzetmilliméterre
kiszamithatd és alakja korzével és vonalzdval
megrajzolhato. A tér mindig geometriai abra. A hely
mindig festmény és rajz, &s nincs belble tdbb, mint
ez az egy. A térnek képlete, a helynek géniusza van.
Mert nemcsak természet és kdrnyezet, fold, talaj,
éghajlat, novényzet, vizek, hegyek és mindez
egylttesen. A hely nemcsak az, ahol a dolgok
vannak. A hely baratsagos, vagy ellenszenves,
félelmetes, vagy szelid, nyugodt vagy fenséges, és
a nyelvnek alig van jelzgje, amit ne lehetne a helyre
alkalmazni. Két egyforma hely nincs épplgy nincs,
mint megismételhetd pillanat. A helynek nemcsak
fizikaja, hanem metafizikaja is van és nemcsak
latvany, hanem géniusz. Ezért nem hatarozhatd
meg, csak lerajzolhatd, mert nem kiszamithatd,
mert arc. A terek fogalmak, a helyek nevek.”
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Hamvas Béla: Ot géniusz

A Schwabische Tiirkei Baranya és Tolna megyék toroktdl lepusztitott vagy ellenreformacios szandékkal kitiritett
vidéke. 1945-ig jelentds szamban németek laktak. Nem zart teriilet. A 18. sz.-ban keletkezett német teleptilések
lancolatat kezdettdl szamos helyen magyar és délszlav (horvat és szerb) kdzdsségek szakitottak meg, tohb kdzsége
&s mezfvarosa is vegyes lakossagl volt. A Schwabische Tirkei kifejezést a 19. sz. elsd felében kezdték a
magyarorszagi német nyelvben hasznalni. Eleinte csak Alsébaranyaban laké, a Mohacsi-, Baranyavari jarasok
németségét jeldlték vele. A Il vilaghabor(t kovetéen nemzetkdzi egyezmények alapjan jelentés létszam( németet
telepitettek ki a Schwabische Turkei telepuléseibél.

A kézikonyv segitség kivan lenni: a teleplilés helyeinek és tereinek bemutatasaval, az értékek megismertetésével s
az (tmutatd résszel tarja fel az épitett kornyezet szépségeit. Bevezeti az olvasot az épitészeti értékek tarhazaba,
hogy olyan hazat tudjon épiteni, ami valddi bliszkeséggel toltheti el, és a teleplilés képéhez illeszkedik, azt izléssel
viszi tovahb. Az ajanlasok nem tekinthet8k kotelezd jelleglinek, a céljuk nem a tervezési szabadsag megkurtitasa,
uniformizalasa, hanem éppen a valds értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehettség feltarasa. Az unalomig
masolt, giccses, sokszor import klénok helyett a teleplilés karakteréhez illeszkedd valasztasi lehet&ségek
bemutatasa, a nem diktalt, hanem valddi szabadsag megismertetése.



ZAVOD BEMUTATASA

Zavod, németll Sawed, kdzség Tolna megye dél-
nyugati részén, a Volgységben fekszik. Ma a kdzség
lélekszama mintegy 330 f6, a lakossag korllbelll
egyharmada nyugdias, kevés a gyermek és a fiatal
csaladok szama. Jelenleg székelyek, németek és
felvidékiek lakjak a telepiilést békés egymas mellett
élésben. A lakossag nagy tobbsége romai katolikus
vallasa.

A teleplilés koz{ton a 65-6s f&atrdol Murga felé egy
mellékaton Tevelen keresztll, vagy Zomba fel6l
Kisdorogon keresztiil kozelithetd meg, illetve a
Bonyhadot Kurddal &sszekdtd alsobbrendl dtrol,
Kisvejkénél letérve. A tdmegkozlekedést valasztok
busszal a Gemenc Volan jarataival juthatnak el a
kozségbe, vasltvonal azonban nem keresztezi a
telepulést. A legkozelebbi vasitallomasig a 15 km-re
lévé Kurdra kell utazni, itt halad at ugyanis a MAV
Budapest-Dombévar-Pécs vonala.

Akdrnyékre jellemz8 madon, a telepiilésre nagy hatast
gyakorolt a német kultdra. A német név feltiintetése
nem véletlen, a teleplilés az Ggynevezett Schwabische
Turkei teruletén fekszik, mely hazank legnagyobb,
sokaig németek altal lakott terllete. A német hatas
erfsen ranyomja bélyegét a falu kulturalis, épitészeti
és telepllésszerkezeti hatterére is, egyedi izt
kolcsdndzve annak.
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A teleptlés cimerének hivatalos leirasa:

LAlI6, haromszég(i a pajzs, kék mezejében alul kettéshalom,
ennek zold mezejében vizszintes ezUlst hullampolya. A kék
mez8ben a halmok volgyébdl emelkedd, liliomvégl arany
latin kereszt, melyre a tovébdl novekvd arany szélginda
kaszik fel egy levéllel és egy flrttel.

A cimerpajzsot két oldalrdl egy-egy, szaran keresztbetett,
hat-hat kalaszbol allé bazakoszor( kiséri. A cimer alatt
lebeg8, harmas tagolas(, fecskefarok-végzodésl ives
aranyszalagon feketével nagybetls felirat: ZAVOD. A
telepiilésnév elGtt és utan egy-egy diszpont.”
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Zavod rovid torténete

A mar a tizenkilencedik szdzadban elkezdett régészeti kutatasok feltartdk, hogy a Volgység, szinte
megszakitdsok nélkiil, 6000 éve megfeleld koriilményeket biztosit az emberi élethez halban gazdag
¢lovizeivel és kiterjedt erdeivel. Az els6 irasos feljegyzés az 6si telepiilésrdl 1231-bél maradt rank.
1893-ban, amikor a régészeti kutatasok kezdetiiket vették a kozség teriiletén, Zavod plébanosa, a
Szekszardi Muzeum alapitdja, Wosinksky Mor értékes régészeti leldhelyre bukkant: 104,
népvandorlas korabeli sirra. A sirmezon talalt leleteket a Szekszardi Muzeumban Orzik, és
folyamatosan kertilnek eld az jabb ¢és ijabb targyak.

A torok pusztitas utan eldszor racok telepedtek le a kozség teriiletén a 17. szdzad masodik felében,
de 6k gyorsan tovabballtak, igy a teriilet a szdzad végére jra kiiiriilt. Nem sokdig allt azonban
lakatlanul, ugyanis 1718-ban németek érkeztek a telepiilésre, Tolna megyében elséként Fulda
kornyékérdl. Az uj lakossag nem tétlenkedett: 1768-ra felyjitottdk a kornyékbeli romos
templomokbol a ma is lathatd templomot, és a telepiilés hamar egyhdzi kozpontta valt. A teljesen
német lakossagli Zavod dinamikusan fejlédott, {iigyesen alkalmazkodva a természeti
koriilményekhez. A falu hamar meggazdagodott a sikeresen 1izott sz616- €s gyiimolcstermesztésnek,
valamint allattenyésztésnek koszonhetéen. Az ,aranykornak™ a két vilaghabort vetett véget: a
telepiilés (sok méas hasonl6 kozséghez hasonloan) népcserék, korzetesitések és kitelepitések aldozata
lett.
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Intézmények, szokasok, személyek

Varadi Antal Ertékmentd Egyesiilet - 2002 szeptemberében alakult. Célja a Telehaz miikddtetése, a kdzésség
kulturalis és mlvel&dési életének szervezése, sportolasi lehetdségek bévitése, a szabadid® hasznos eltdltésének
szervezése, az értékvédelem és a falu szépitése. Az Egyesliletnek a képzések és tréningek szervezésén kivdil
fontos célkitlzése, hogy segitse a fiatalokat, munkanélkilieket, megvaltozott munkaképességiieket munkahoz
jutni. A Varadi Antal Civilhazat 2008-ban korszer({isitették, hogy szebb és igényesebb kdrnyezetet tudjon
biztositani a telepiilésen megrendezett eseményeknek. A kiilonboz& kozségi innepségeken, megemlékezéseken
kiviil balokat és mulatsagokat is szerveznek itt.

Keresztel6 Szent Janos temploma — a romai katolikus vallast
lakossag barokk temploma miemlék. A Fulda kdrnyékeérdl
érkezd német telepesek harom kozépkori templom romjait
talaltak meg. A lakossag gyarapodasaval felvetddott egy (]
templom épitésének gondolata. A kegylri jogokat, akkor
gyakorld Mercy d'Argentau felesége 1739-ben fogadalmat tett,
amennyiben férje sértetlenill hazatér a gall habor(bal, Zavodon
templomot és plébaniahazat épit. A feleség a férj hazatérését
kovetGen hamarosan meghalt. A grof 1763-ban Zavodra
utazott és ott megpillantva feleségének cimerpajzsat, azonnal
elkezdte a helyet az épitendd templom szamara kiméretni. Az
0j templomot 1764-ben elkezdték épiteni. A kegylri csalad
minden anyagot biztositott, négy k&mivest és négy acsot
fogadtak fel. A kozség az épitkezést négy éven at fuvaros és
gyalogrobottal segitette. A templom teljes elkésziiltét a kegyr
sem érhette meg, 1767. januar 22-én meghalt. A
templomberendezés kiemelked6en szép és gazdag, elbre
egyeztetett id6pontokban megtekinthetd. Az éplilet kiilsé
felGjitason esett at, remélhet6leg a belsd felljitas sem varat
sokat magara. A templom elé - felteheten a 18. szazadban-
két szobrot allitottak. Szent Vendel, a pasztorok és nyajaik
véd@szentjének szobrat német telepes oltdzetben, és Szent
Notburga szobrat, szintén korabeli falusi viseletben abrazoltak.
Az el6z6t Johannes Ponert és Valentin Pez allittattak, majd
1925-ben restauraltak. Szent Notburga id6vel tdnkrement
szobra helyére ugyanabban az évben pirogranitbél készitettek
egy Ujabbat a pécsi Zsolnay gyarban. Kdltségeit a helyi Link
csalad vallalta. 1974-75-ben renovaltak utoljara.




Nepomuki Szent Janos Szobor - a helybeli patak
mentén allitottak fel Nepomuki Szent Janos kvalitasos
barokk, festett k& szobrat. Az emlék a szent
kanonizalast (1729) kdvet&en minden bizonnyal még
a 18. szazad els6 felében késziilhetett, valoszinlleg
kegy(ri  szandékbdl. 2006-ban a telepllési
Onkormanyzat restauraltatta.

Szent Florian Szobor - chronostikonnal feliratozott,
szinesre festett szobrat (miemlék) 1783-ban a
teleplilés kdzpontjaban az iskola el&tt allitotta a
kozség. Ez utobbit - mivel egy teherautd feldontétte -
restauralast kdvetfen 1983-ban az Gt tdloldalara
athelyezték.

Rajta a felirat: "Szent Flériannak, a tlizvészektd!
oltalmazd patrénusnak kegyességuktsl indittatva
allitottak, a helybeli lakosok 1783."

Szent Donat szobor - ugyancsak a zavodi k6zdsség
adomanyaibal késziilt 1747-51 kozott. Felallitasahoz
a hagyomany szerint az akkor Zavodon szolgalatot
teljesitd agostonrendi szerzetes-plébanos, Donatus
Wollnhofer is hozzajarult. Az id&jaras viszontagsagai
ellen remélt oltalom jegyében, el6szor a sz6l6hegyre
vezet§ (Ot mentén allitottak fel. A jellegzetesen
megformalt homokkd szobor késdbb
megrongalodott, ezért a templom felé vezetd (t
mentén allitottak fel. 1996-ban restauraltak, majd a
templom melletti milleniumi emlékparkban végleges
helyére, egy oszlopra (eredeti oszlopara) allitottak.

Az Antonius (ma Kossuth Lajos) utca végén egy
lakéhaz elkeritett telkén még eredeti formajaban
lathatd, hengeres homokké oszlop fejezetén Paduai
Szent Antal festett barokk szabra.

Az egykori Vordegasse (ma Székely utca) egyik haznak
kertjében ugyancsak egy oszlopon all a Szepl6telen
Fogantatas homokkdbdl faragott szobra, amely a
Szeifert csalad koltségén keresztill a 18.-19. szazad
fordulgjan.

A teleplilés bemutatasa |9
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Feszilet - az Gt menti keresztek némelyike
hatarjelz8 volt egykor. llyen kereszt a Vorder
(ma Székely) utca végén allo feszilet. A
keresztek  tobbségét generacidkon  at
ugyanazok a csaladok gondoztak. Az dn.
Balster-keresztet a kitelepitésig a Karl csalad,
a Gundrum malom melletti keresztet a Varadi
csalad emeltette és gondozta. Fakereszteket
is allitottak a Mucsi felé vezetd Gtra, valamint
Hégyész és Dobrokdz iranyaba a falu végén.

Kalvariadomb - a falu folé magasodd
Kalvariahegyen, 1737-ben Anton Jakab Vogl
plébanos idején allitottak a kalvariakapolnat
és a 14 staciot,

Staciék - ennek tematikai kanonja a Fulda és
Rajna menti kozépkori kalvariakkal azonosnak
mondhatd. A keresztcsoport a nadasdi
Hernesz kéfaragd munkdja. A zavodi

kalvariakapolna - a késébbi homlokzati
atalakitasok ellenére - alaprajzaban, kiilsg és
belsd térkiképzésében régionkban

egyedilalléan &rizte meg a szentfdldi
Szentsir-templom kapolnainak hagyomanyat.
A zavodi kalvariakapolna ~ nemcsak
egyhazmegyénkben, hanem a  Dél-
Dunantdlon is egyedulallé kapolnatipus.

Papdi kapolna - tobb teleplilés altal latogatott blcsGjardhely volt az egykori Papd falu helyén épitett kis kapolna, a
szomszédos telepllések kozos miséket tartottak a helyszinen. Az erdei tisztason allé kapolna ma is latogathato,

kirandulasok kedvelt célja.

Utcai kapolnak - zavodon négy, Ggynevezett Strass-Kapelle vagy mas néven Frohnleichmann-Kapelle talalhato.
Ezeket az (rnapi kdrmeneti célokat szolgald kapolnakat az alapitd csaladok és leszarmazottaik gondoztak. A kdzség
belterlletén all Szent Anna kapolnaja. A hozza fliz6d6 hagyomany minden bizonnyal korabbi, mint a fenti emlékeké.
a kapolnat a generaciékon at a Lusz csalad gondozta. Az emlékezet meg8rizte, hogy a Szent Annat abrazold
olajfestmény mellett l1athatd volt egykor a "Hét aluvd Szent" képe, melyek tiszteletérdl Magyarorszagon csak elvétve

talalunk adatokat.
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OROKSEGUNK

Zavod természeti adottsagai, kilonbdzd nemzetiség(i
lakdinak egyltt élése adja azt az identitast, ami épuletei,
kozteriletei szintjen is kifejez6dik. Torténelmének
sokszinliségét a kozigazgatasi terliletén belll talalhato
16 régészeti tamasztja ala.

A telepllés harom orszagos védelem alatt allo
épitménye a mar bemutatott Szent Flérian szobor, az
egykori romai katolikus templom, mely ma lakohazként
funkcional, és a rémai katolikus templom, mely Zavod
egyik legmeghatarozobb teleplilésképét meghatarozo
eleme a domb tetején.

A szamos helyi védettség(i épitmény ma is jelent6sen
befolyasoljak Zavod arculatat. A 2017 Bszén tartott
szemrevételezés, majd a november elején tartott
lakossagi kozmeghallgatas soran megallapitottuk, hogy
ezek mindenki szamara pozitivan befolyasoljak
identitasat, felidézi torténelmét, ezért védelmik
fenntartasa tovabbra is javasolt.
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Az épiiletallomany a 18-19. szazadban és a Il. vilaghabord
kozott szinte teljesen kicserélédott. Az ekkori lakéfunkciot
betdltd egytraktusos, széles ganggal, sok lakoszobaval
rendelkez8, az utcara merGlegesen, helyenként azzal
parhuzamosan tajolt paraszthazak tobbnyire vakoltak,
hodfark( cseréppel fedettek.

A diszes oromzat rendkivil erés karaktert mutat a teleptlésen,
hiszen a két szell6z6ablak, a koztlk feltlintetett épitési vagy
inkabb fel(jitasi év, az ezeket keretez§ diszités gyakori
ornamentum. Ugyanilyen erfs a homlokzaton megjelend
tisztaszoba két, gyakran zsalugaterrel arnyékolt ablaka,
valamint a tornac bejarata és annak fa oszlopsora.

Ertékes allomanyt képez még a gazdasagi épiiletek gazdagon
diszitett téglaarchitektdraja.

Az utcaképet sok helyen vallmagassagl, oszlopokkal tagolt
falazott tomor téglakerités jellemzi.
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Zavod kulturalis életéhez hozzajarulnak a szobrok, keresztek és egyéb szakralis jelképek. Ez annak kdszdnhetd, hogy
a keresztény ember szent térben és id6ben élt. A napi ritmusat az imak és a harangzligasok, az egész évet pedig az
egyhazi innepek osztottak szakralis ciklusokka. Lakohelyének pedig térbeli szakralis hierarchigja volt, amit a
templom, a Szentharomsag, a kapolnak, a kalvaria és a szentek szobrai hataroztak meg, Jeles tinnepeken, kormenetek
alkalmaval pedig kildn is felkeresték ezeket a szent jeleket, és meghatarozott szertartas keretében megergsitették
a vellk vald kapcsolatot. A telepllések szakralis kdzpontja természetesen maga a templom volt. Ugyanakkor a
templom kiszakadt a vilagi forgatagbél, ennek okan a katolikus népességl telepiilések Gtjain még ma is foltlinnek
azok a kisebb-nagyobb épitmények, amelyeket valaha vallasi kegyeletbdl allittattak Isten dicséségére. A szakralis
kisemlékek a vallasi jellegen tdl fontos tajékozodasi pontot jelentettek felekezeti hovatartozastdl fuggetlendl
mindenki szamara, amelyek nem tartoznak a hivatalos miemlékvédelem érdeklddési korébe, de szervesen
hozzatartoznak a teleplilés képéhez, részét képezik a helyi hagyomanynak. A telepllés mindharom orszagos
védettségl épitménye szakralis jelleg(i, de ezeken kiviil tovabbi helyi védett alkotasokat is fellelhetlink Zavod hatarain
beldl.
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A telepllés vezetése mar a '80-as években
felismerte a sajatos épitészeti jegyeket
megdrzd értékek jelentdségét, melynek
kovetkeztében Gsszefogassal (jult meg a
kalvariadomb, kérmeneti kapolna, valamint
néhany faluképi jelentdségl lakohaz utcai
diszitése, utcafronti keritése. Ezek tovabbi
védelmét a 2002-t8l létezd rendelet és az
évenként megpalyazhaté helyi tamogatas
biztositja. EI6bbi mellékletében mintegy 70
védett pont szerepel. Az elvégzett
munkaért  Zavod  kdzség  2004-ben
Podmaniczky-dijat kapott.

Zavodon jarva olyan épitészeti kiilonlegességekre is bukkanhatunk,

mint a Rakoczi utca 133. szam alatt allé fachwerk éptilet, mely még a
telepllés teljes atépitése el6tti idészakbdl maradt fenn. Fachwerk
szerkezete, zsalugateres nyflaszaroi védett értéket képvisel.
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,Kulon sorokat érdemel egy valddi ritkasag megmentése: korabeli fachwerk lakdhaz rekonstrukcidja zajlott 2014
0szé&t6l. A haz valaha a szomszédos Lengyelben allt. Régota lakatlan volt, tulajdonosa 2000. nyaran bontasra itélte.
A haz épitbje nem ismert [...], de annyi bizonyos, hogy németajkd foldmdves csalad épitette. Az épités datuma
vélhetBen az 1700-as éves masodik fele. Az eredeti haromosztatl hazat tobbszor is atalakitottak, egy szobaval
bévitették. Egy tlizeset utan az egész tetGszerkezetet Gjjaépitették, nagyobb nyilaszardkat épitettek be, és belsd
valyogtégla falat hiztak a jobb hétartas miatt. Csak a bontas soran dertilt ki, hogy a haz falazata fachwerk szerkezetd.
Ekkor gyors dontés szilletett arrdl, hogy a haz vazszerkezetének hasznalhatd részeit megmentik. [...] Az alapozas
hagyomanyos modon tégla alapfallal kész(ilt, a labazat hézagolt homokk&bd! éplilt. Ezt kdvette a falvaz felallitasa. Az
épliletszerkezethez bontott anyagokat (helyi homokkd, égetett tégla, valyogtégla, bontott cserép) hasznaltak fel, a
falvaz nagy részét pedig az eredeti, korabeli fachwerk vaz alkotja. A gerendakdzok kifalazasa sarba rakott
valyogtéglaval tortént. [...] A féhomlokzatra a teleptilésen fellelt mellszoritd gerenda kerdiilt beépitésre, melynek
vésett felirata tartalmazza a hazigazda (Nicolaus Wehner) és felesége (Margaretha) nevét, az épités évszamat (1772),
valamint egy latin szdveget: Gloria In Excelsis Deo, azaz Dics@ség az Istennek.” [l




ELTERO KARAKTERU
TELEPULESRESZEK

Sz6l6hegy
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TELEPULESKOZPONT

A telepiilés kozpontja a Zavodi-patak két oldalan terdl el, ahol az évszazadok alatt kialakult oldalhataron allé
beépitést kell alkalmaznunk. Javasolt az utcara merfleges tetgerinc és a kdzvetlen kdrnyezetben jellemz6
tet6hajlasszog alkalmazasa, ami 40-45 fok kozotti. Azért is érdemes ilyen tet6t alkalmazni, mert igy nem
arnyékoljuk le a sajat és szomszédunk kertjét, illetve gazdasagosan kihasznalhatd geometrigj( tetotér alakul ki,
tovabba a napsitotte tetéfelliletre esetlegesen épitett napelemek a lehetd leghatékonyabban tudnak mdkadni. A
teleplléskép egységességét &rizni segit, ha a haz oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tet8vel. Utcaval
parhuzamaos gerinc{ utcai szarnyat csak ott ajanlott alkalmazni, ahol az mar a leendd éplet kérnyezetében kialakult.
A tervezéskor lgyeljiink arra, hogy az épllet funkcioja, kialakitasa, valamint az épiilet elétti kozterllet reflektaljon a
kozéplletekre és a patakra, mely a terllet legmeghatarozdbb természeti eleme.

A kertes hazak elengedhetetlen kelléke a megfeleld méret(itarold. A telkiink rendben tartasa kdnnyebb, ha a tarolok,
kiegészit6 éplletrészek a fGépllettel sszhanghan, azzal egyiitt tervezve alakulnak ki, s igazodnak a szomszédos
telken allé gazdasagi épuiletekhez. Ugyanez igaz a keritésekre is. Az utcai keritésnél érdemes a kornyezet szép
példait megfigyelni, azok nyoman mai modszerekkel, friss hangulat(, de illeszkedd térelvalasztot tervezni, épiteni. A
teljesen tomor, atlathatatlan utcai kerités kertlendd. Az oldalso és hatsd hatarok rejtettebbek, mégis érdemes
atgondolni anyagukat, zartsagukat. A nyitottabb, atlatszobb kerités nem csak a joszomszédi kapcsolatokat segiti, de
naposabb, leveg@sebb lesz a kertlink. Lehet&ségeinkhez mérten alkalmazzunk nagy ablakfellleteket. A vilagos, jol
szell6ztethet lakas egészséges és jo hangulatl. A fedett terasz, gang itt is segitséglinkre van: nyaron arnyékol,
télen viszont beengedi a laposabban érkezd napsugarakat. Tet8térbeépités alkalmazasa esetén fokozottan
Ugyeljiink a tet6fellleteink megfeleld hdszigetelésére, ablakaink fokozott arnyékolasara. A leghatékonyabb
napvédelmet lombos fainktdl varhatjuk, okos telepitéssel nem csak hangulatos lesz a kertlink, de megvédjik
falainkat, ablakainkat, tet&fellletlinket a nyari tilmelegedéstdl. A teleplléskdzponti teriletet épitészeti orokség
védelmére javasolt terliletként szlikséges kezelni.
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TORTENETI TELEPULESRESZ

A torténeti karakter a telepliléskozpont korili részére jellemz8, mely leginkabb a Kossuth Lajos utcatol északra, és az
Uj utcatol délre, a Dézsa Gyorgy utcaban taldlhaté. Ezen a részen is jellemzéen oldalhataron all6 beépitést kell
alkalmaznunk. Az egységes utcakép megbrzésének érdekében az épllet elhelyezése elbkert kialakitdsa nélkdl

torténjen. A tetd hajlasszogének a paraszthazakra jellemzg 40-45 fok kozottit érdemes valasztani, igy gazdasagosan
kihasznalhatd geometrigjd tet6tér alakul ki, valamit a napsitotte tetSfelliletre épitett napelemek a lehetd
leghatékonyabban tudnak mikaodni. A kertes hazak elengedhetetlen kelléke a megfeleld méret( tarold. A telkiink
rendben tartasa kdnnyebb, ha a tarolék, kiegészitd épliletrészek a féépllettel Gsszhangban alakulnak ki. Ennek okan
érdemes a lakdéptlet folytatasaban elhelyezni azt, oldalhataron, utcara merdleges tetdgerinccel. Az utcai keritésnél
érdemes a kornyezet szép példait megfigyelni, azok nyoman mai médszerekkel, friss hangulaty, de illeszkedd keritést
tervezni, épiteni. A teljesen tdmar, atlathatatlan utcai térlehatarold keriilendd. Az oldalsd és hatso keritések ugyan
kevésbé hangsilyosak, érdemes atgondolni anyagukat, zartsagukat. A nyitottabb, atlatszébb kerités nem csak a
jészomszédi kapcsolatokat segiti, de naposabb, levegbsebb lesz a kertlink és szabadon élvezhetjiik a zavodi vdlgységi
taj egybefliggd latvanyat. Az oldalhataron allé beépités elénye, hogy a szélesebb belsé udvar felé nagyméretii
nyilasokat helyezhetiink el, igy ha belsg tereinket kitarjuk a kert felg, akkor Ggy érezhetjik, hogy a kert is a lakas része.
Lehet&ségeinkhez mérten alkalmazzunk nagy ablakfellleteket. A vilagos, jél szell§ztethetd lakas egészséges és j
hangulat(. A fedett terasz itt is segitségiinkre van: nyaron arnyékolja a t(iz6 napot, télen viszont beengedi a
laposabban érkez8 napsugarakat. Tet&térbeépités alkalmazasa esetén fokozottan dgyeljiiink a tet&feliileteink
megfelel h&szigetelésére, ablakaink fokozott arnyékolasara. A leghatékonyabb napvédelmet lombos fainktol
varhatjuk, okos telepitéssel nem csak hangulatos lesz a kertlink, de megvédjuk falainkat, ablakainkat,
tet6felliletiinket a nyari tdimelegedéstol.
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LIBAFAROK

A teleplilés ezen részén a préshazak hatarozzak meg az épitészeti karaktert. A Pet6fi utca északi oldalanak képét

ezek alkotjak, mig a déli oldalan lakéhazak sorakoznak. Utdbbi esetében oldalhataron alld beépitést kell alkalmaznunk.
Az egységes utcakép megBrzésének érdekében az épiilet elhelyezése elékert kialakitasa nélkdl torténjen. A tetd
hajlasszogének 40-45 fok kézottit érdemes valasztani. Igy gazdasagosan kihasznalhatd geometrija tet6tér alakul
ki, valamit a napsUtotte tetdfellletre épitett napelemek a lehetd leghatékonyabban tudnak mkadni. A kertes hazak
elengedhetetlen kelléke a megfeleld méretl tarold. A telkiink rendben tartasa kdnnyebb, ha a tarolok, kiegészitd
éplletrészek a féépulettel dsszhangban alakulnak ki. Ennek okan érdemes a lakoépulet folytatasaban elhelyezni azt,
oldalhataron, utcara meréleges tetégerinccel. Az utcai keritésnél érdemes a kdrnyezet szép példait megfigyelni, azok
nyoman mai modszerekkel, friss hangulatd, de illeszked® keritést tervezni, épiteni. A teljesen tomdr, atlathatatlan
utcai térlehatarold keriilendd. Az oldalsé és hatsd keritések ugyan kevésbé hangsllyosak, érdemes atgondolni
anyagukat, zartsagukat. A nyitottabb, atlatszobb kerités nem csak a jdszomszédi kapcsolatokat segiti, de naposabb,
levegBsebb lesz a kertiink és szabadon élvezhetjiik a zavodi volgységi taj egybefiiggt latvanyat. Az oldalhataron alld
beépités eldnye, hogy a szélesebb belsd udvar felé nagyméretli nyilasokat helyezhetiink el, igy ha bels6 tereinket
kitarjuk a kert felé, akkor Ggy érezhetjuk, hogy a kert is a lakas része. Lehetségeinkhez mérten alkalmazzunk nagy
ablakfellileteket. A vilagos, jol szellztethetd lakas egészséges és j6 hangulatl. A fedett terasz itt is segitséglinkre
van: nyaron arnyékolja a tiz& napot, télen viszont beengedi a laposabban érkezd napsugarakat. Tet&térbeépités
alkalmazasa esetén fokozottan lgyeljink a tetdfellileteink megfeleld h&szigetelésére, ablakaink fokozott
arnyékolasara. A leghatékonyabb napvédelmet lombos fainktél varhatjuk, okos telepitéssel nem csak hangulatos lesz
a kertlink, de megvédjik falainkat, ablakainkat, tetéfelliletiinket a nyari taimelegedéstdl.
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SZOLOHEGY

A teleplilés ez a szliken értelmezett része még beépitetlen terllet, de a Székely utca végén megjelend (jépitési
épliletek Zavod karakterét kivanjak frissiteni, fiatalitani, igy a sz&l0hegyi rész ennek a tovabborokitését kivanja
biztositani. Itt a korabbiaktol eltér6en szabadonalld beépitést kell alkalmaznunk. Az egységes utcakép kialakitasanak
érdekében az éplilet elhelyezése elbkert kialakitasaval torténjen, a meglévé éplletekhez igazodva. A tetd
hajlasszogének 35-40 fok kézottit érdemes valasztani. Igy gazdasagosan kihasznalhatd geometriajl tetstér alakul
ki, valamit a napsltotte tetéfeliiletre épitett napelemek hatékonyabban tudnak mdikddni. A kertes hazak
elengedhetetlen kelléke a megfeleld méretd tarold. A telkiink rendben tartasa kdnnyebb, ha a tarolék, kiegészitd
éplletrészek a f@épllettel dsszhangban alakulnak ki. Az utcai keritésnél érdemes a kdrnyezet szép példait
megfigyelni, azok nyoman mai madszerekkel, friss hangulatd, de illeszkedd keritést tervezni, épiteni. A teljesen
tomor, atlathatatlan utcai térlehatarold keriilendd. Az oldalsd és hatsd keritések ugyan kevésbé hangsilyosak,
érdemes atgondolni anyagukat, zartsagukat. A nyitottabb, atlatszobb kerités nem csak a joszomszédi kapcsolatokat
segiti, de naposabb, leveg@sebb lesz a kertiink és szabadon élvezhetjlik a zavodi volgységi taj egybefliggd latvanyat.
Az oldalhataron allé beépités elénye, hogy a szélesebb belsé udvar felé nagyméretl nyilasokat helyezhetlink el, igy
ha belsd tereinket kitarjuk a kert felé, akkor Ggy érezhetjlk, hogy a kert is a lakas része. Lehet8ségeinkhez mérten
alkalmazzunk nagy ablakfellleteket. A vilagos, jol szell6ztethet( lakas egészséges és j6 hangulatl. A fedett terasz itt
is segitségiinkre van: nyaron arnyékolja a tliz8 napot, télen viszont beengedi a laposabban érkez6 napsugarakat.
Tettérbeépités alkalmazasa esetén fokozottan lgyeljlink a tet6fellleteink megfeleld hdszigetelésére, ablakaink
fokozott arnyékolasara. A leghatékonyabb napvédelmet lombos fainktdl varhatjuk, okos telepitéssel nem csak
hangulatos lesz a kertlink, de megvédijiik falainkat, ablakainkat, tet6fellletlinket a nyari tdimelegedéstél.



EPITESZETI UTMUTATO |
TELEPULESKOZPONT

Arra a kérdésre, mit6l szép egy lakdhaz, nem lehet egy mondatban
valaszolni. Neves épitészek és filozofusok a kilonféle megkozelitések
ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a kdzhiedelemmel ellentétben
a szépség nem szubjektiv, nem részrehajld. Szép az, ami érdek nélkdl
tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkrdl sem mondhatjuk,
hogy a vordsbor j6, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
ételekhez jobban illik a vords, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjiik. Ebben
a fejezetben nem szeretnénk egyoldallan allast foglalni, lesz{kiteni a
lehet8ségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerlljik el a
legaltalanosabb hibakat.
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MAGASSAG

Zavod kozponti részén az ingatlanok
magassaga kozel azonos. A torténeti
tertleten foldszintes épuletek
talalhatdak. A meglévd lakohazak kozé
éplld () ingatlanokat  hasonld
magassaggal kell tervezni, mint
kornyezetlk. A tal magas hazak nem

illeszkednek Zavod jellemzd
utcaképébe.
TETOHAJLASSZOG

Zavod kozponti teleplilésrészén a
hazak tet6hajlasszdge kdzel azonos,
jellemzéen 40-45 fok kordli. A meglévd
éplletek kozé éplls G hazaknak
hasonld tet6hajlasszoggel kell
éplinilik, mint kornyezetiiknek. A tdl
magas, illetve tal alacsony hajlasszog(i
tetdvel rendelkez6 épliletek nem
illeszkednek a teleptilés utcaképébe.
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TETOFORMA

A teleplilésrészen lévé épliletek tetéformaja egyszerd, altalaban kontyolas nélkiili nyeregtetd. Uj hazak épitésénél a
szomszédok figyelembe vételével kell ehhez illeszkedni. Amennyiben az épitési telek korll kialakult egy nyeregtetds
hazakbol allé utcakép, gy oda nem javasolt tordelt tet&formaja éplilet tervezése, hanem a szomszédokhoz hasonld
témeg( és tetdformajl haz.

X

TELEPITES

Zavod szinte teljes teriiletén oldalhataron allg, a telken bellli elhelyezkedése az utcara meréleges éplilet jellemzg,
el6kert kialakitasa nélkil, ezért a nem utcara merélegesen telepitett, indokolatlanul, nagy mértékben hatrahldzott haz
épitése nem javasolt. A hazakhoz kdzvetlenll kapcsolodod a gazdasagi éplilet az utcara merdéleges, mig a kiilon allo
utcaval parhuzamos tet6gerincl legyen, mely el6tt alacsony ndvényzet, -mogdtt kert kialakitasa javasolt, a jelenlegi
telepllésképhez, szomszédos éplletekhez illeszkeden.
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TEREPALAKITAS

Zavod lejtés terileten fekszik. Kdzponti része a Zavodi-patak mentén terll el, ezért az @j ingatlanok épitésénél
enyhén lejtds telekre kell szamitani. Nem elfogadhatd az épllet foldbevajasa, mert az igy kialakuld mélyedésben az
esdviz 0sszegy(lik, a kert rosszul hasznalhat6, az éplilet megkdzelithetsége is nehézkes. Ugyanezen okokbdl nem
elfogadhatd az éplilet teljes kiemelése sem, mivel igy a haz felting platora kerll, kiemelkedve a szomszédai kozll. &
megoldas a terepalakitasnal a haz terepre illesztése, jelentds foldmozgatas nélkil. A hazak el6tti kdzterllet segitse
eld a kozdsségi hasznalatot, esztétikus és csak a szlikséges elemek hasznalata javasolt

KERITESEK

Keritések terén is beszélhetiink hagyomanyosan alkalmazott anyagokrdl vagy formakrdl - Zavod esetében ezek a
tégla és fa, illetve fém keritésnek, melyek mogott novényzet teszi sejtelmessé az udvari latvanyt. A keritések
kialakitasa soran batran dolgozzunk a lakéépuletiinknél is alkalmazott anyagokkal, szinekkel: igy méginkabb
harmonikusabb, egységesebb hatast érhetlink el. A kertkapu kialakitasakor hangsilyozzuk a belépés helyét, de
kerlljik a talzottan hivalkodo bejarati kialakitast.

Zavod egészén az attort keritések kivanatosak, tomor és nem atlathatdé megoldasok nem elfogadhatoak.
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SZINEK

Zavod kdzponti éplileteinek szin- és anyaghasznalata igen valtozatos, mégis némi egymashoz valo illeszkedés
fedezhetd fel. A hazak tobbsége fehér arnyalat( vagy téglaarchitektrajd homlokzattal rendelkezik. A vakolt épliletek
labazata ettdl sotétebb, gyakran virdses-barnas, esetleg szlirkés szinlek.

Zavod ezen részén a megléve épliletek szinvilagahoz illeszkedt (j épliletek épitése ajanlott, tortfehér esetleg egyéb
pasztellszinek alkalmazasaval. Nem elfogadhat6 a felt(ing és kirivd szinhasznalat, mint példaul rikitd szin fémlemez
fedés és burkolat.
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KERTEK

A teleplléskozponti részen kifejezetten fontos, hogy az éplletek harmonikusan illeszkedjenek a tajba. A megfeleld
telepitésen és terepalakitason tdl dgyeljink arra, hogy lehetdség szerint megfelel természetes hatteret,
kornyezetet adjunk az épiiletnek. Igy otthonunk olyan lesz, mintha mar rég ott allna, emellett a kertben és az
éplletben tartdzkodas is kellemesebbé valik. A tajba illesztett éplilet nem hivalkodik, hasznositja a fak szélvédelmét,
arnyékolasat is. A kert legyen bens@séges kialakitasa. Vonzobb a latvany, ha nem tarul fel pérén az éplilet és a kert
minden részlete. Az épliletet részlegesen takarjuk ndvényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabba
téve az emberi alkotast.

Az éplilet tajba illesztését a megfeleld épitési hely megvalasztasa mellett nagyban segithetjik a meglévd ndvényzet
megtartasaval. A telek rendezésekor tartsunk, védjink meg annyi novényt, amennyit lehet! A csupasz telekre
telepitett novények csak sok év utan ny(jtanak kedvezg latvanyt, baratsagos kdrnyezetet. Egy megmentett fa ala
épitett télikertnél példaul nem kell éveket varni, mire hasznalhatova valik ez az atmeneti tér, mivel a fa hiis arnyékot
vet ra, télen viszont atengedi a melenget6 napsugarakat.

Akert hasznalatat, ,helyiségeit” is ugyanlgy meg kell tervezni, akar az épiiletét. Az Gjonnan kialakitott épitési telkeken
a tervezés kilondsen fontos. Lehet6ség szerint terveztessik meg kertlinket szakemberrel. A kert tervezését az
épiilettervezéssel egy idében kezdjiik meg, hogy az idealis megoldast megtalalhassuk. igy a kert és az épiilet egy
egységes latvanyt és életteret fog biztositani szamunkra. A kert funkcidi kapcsolddjanak az épuletrészekhez. Vegyuk
figyelembe azonban, hogy a kertben minden tevékenységhez nagyobb teret igénylink, ne zsifoljuk tele funkciokkal.
Avolt zartkerti s majorsagi terlleteken torekedjiink az egykori hasznalat megidézésére. Ha modunk és kedviink van
hozza, alakitsunk ki haszonkertet, ahol gylimdlcsét, zoldséget is termeszthetlnk.

A garazst lehetbleg az épliletben alakitsuk ki, hogy tobb hely maradjon a kertben, és ne terhelje a t3j latvanyat egy
Ujabb épitmény. Az oldalkertben pergola kialakitasaval oldhatjuk meg az auté elhelyezését. Anyaga fém vagy favazas
legyen. Kerliljik a tlzottan hangsllyos, nehéz szerkezeti kialakitast. Alkalmazasukkal kénnyebbé valik a falak
karbantartasa. Kialakitasuk harmonizaljon az épllet szineivel, formavilagaval.

Lehet&leg konnyen fel(jithatd, vizateresztd burkolatot alkalmazzunk, gy elkerdiljik a tdcsak kialakulasat, és
konnyebben életben tarthatjuk novényeinket. A kevéssé hasznalt részeken dekorativ, régi téglabal jardfeliiletet és
azzal megegyezd anyagl szegélyeket alakithatunk ki
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ERKELYEK, GANGOK

A népi épitészet egyik kdnnyen felismerhets,
jellegzetes eleme az oldalsd oszlopos gang.
Kialakitasara, elhelyezkedésére is szamos,
részleteiben eltér6 megoldas lehetséges. A
gang az a folyosdszer(, fedett, félig nyitott tér,
mely atmenetet képez a kert és a haz kozott.
Nyaron kivaléan arnyékol, télen viszont
megfeleld tajolas mellett nem allja (tjat az
alacsonyan sitd napsugaraknak. Véd az es6tdl,
hotol, forrosagtol. A régi zavodi hazak széles,
oszlopos gangjai szép, kovetendd példak.
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AJTOK, ABLAKOK

Az épuletek megjelenését és hangulatat a
nyilaszardk nagyban befolyasoljak. A zart
épllettdmeggel igy nyitunk a kiilvilag felé, ezért
nem mindegy, milyen mddon tessziik ezt. Zavod
kozponti hazain, valamint régi kdzépuletein
fabol készult, osztott ablakokat, ajtokat
hasznalnak, gyakran fa zsalugaterekkel.
Leginkabb elterjedt a pacolt nat(r fa, esetleg
barna szinek alkalmazasa. Az épiiletek ablakali
inkabb allé aranylak. A jellegzetes formajd
oromzati padlasablak hasznalata a mai
éplleteknek is esztétikus megjelenést biztosit.

A gangok bejaratanal elterjedt az osztott, szines
siklivegekbdl  kialakitott  fels6  bevilagitd.
Javasolt ezek atlltetése az Cjonnan készllt
épitészeti tervekbe.

Uj épliletek épitése esetén tetszéleges anyag(,
de fa mintazat, vagy fegyverzet(, viztiszta
sikiivegezésli, osztott ablakok beépitése
javasolt. Utcai homlokzaton érdemes spalettat
vagy zsalugatert kialakitani, illetve
red6nyszekrény  csak  beépitett,  rejtett
kivitelben  létesithetd, a  nyilaszaréval
megegyezd szinben. A nyilaszarok javasolt
szine vilagos és kozépbarna, olivazold, vagy
ezek szlrkével tort arnyalata. Védett épiiletek
esetén ettdl el lehet térni, annak eredeti szinét
megdrizni.
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HOMLOKZATKEPZES

Arégiek még tudtak, hogy az utcai homlokzat az éplilet
arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit
megjelenitiink.  Kialakitasakor torekedni kell a
hagyomanyos egyenstlyok megtartasara, a kellemes
arany( ablakok megfeleld kiosztasara. A torténeti
telepiilésrészeken kerlilend6 az utca felé a
garazskapuval fordulni, javasolt inkabb a garazsokba
oldalrdl, a telken belll behajtani. Ha ezt a telek
szélessége nem engedi meg, akkor a tdmegalakitast
érdemes Ugy kivitelezni, hogy ne a garazskapu kapja a
f6 hangsilyt a homlokzaton, melyen természetes (pl.
fa) anyaghasznalattal, minimalis boltiv alkalmazasaval
enyhithetink az erftelijes ipari megjelenésen. A
természetes anyagok - a k&, tégla, vakolt felliletek,
faburkolat - részesitendtk el6nyben. A magastetd
héjalasa sOtétebb vagy vilagosabb arnyalatd
agyagcserép, vagy ahhoz hasonlé szin betoncserép
lehet.

RESZLETEK

Az egyszer(, de igényes, jél kitalalt, sz&épen megépitett
részletek gazdagitjak éplleteinket, bliszkévé teszik
lakoit. Egy-egy burkolat, eresz, tet8csatlakozas,
parkany részlet ilyen mingdségben elkészitve
diszitGelemként is mkodik, tovabbi oncéla diszités
mar nem kivankozik az épiiletre. Erdekes plasztikai
hatas érhetd el a szerkezet sikvaltasaival, melyre a fa
burkolat alkalmas. Az egyszer( lelambériazott,
strukturalatlan feliiletek ugyanakkor unalmasak, végss
esetben silanynak is hathatnak.
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EPITESZETI UTMUTATO | TORTENETI
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TELEPULESRESZ
MAGASSAG

Zavod torténeti telepllésrészén a
lakdhazak magassaga kozel azonos,
illeszkednek  a  kozponti  régi
éplletekhez. Itt is foldszintes épliletek
talalhatoak. A meglévd lakohazak kozé
épild  (j ingatlanokat  hasonld
magassaggal kell tervezni, mint
kornyezetlk. A tdl magas hazak nem

illeszkednek Zavod jellemzé
utcaképébe.
TETOHAJLASSZOG

Zavod torténeti telepulésrészén a
csaladi hazak tetBhajlasszoge kozel
azonos, jellemz8en 40-45 fok kordli. A
meglévl éplletek kozé épuld
hazaknak hasonld tetShajlasszoggel
kell épulnitk, mint kérnyezetiiknek. A
tal  magas, illetve tdl alacsony
hajlasszogl  tetbvel  rendelkezd
épuletek nem illeszkednek Zavod
utcaképeibe.
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TETOFORMA

A telepiilésrészen lév6 csaladi hazak tetéformaja egyszerl, altaldban kontyolas nélkiili nyeregtets. Uj hazak
épitésénél a szomszédok figyelembe vételével kell ehhez illeszkedni. Amennyiben az épitési telek kariil kialakult egy
nyeregtetés hazakbal allo utcakép, (gy oda nem javasolt tordelt tet6formaji éplilet tervezése, hanem a
szomszédokhoz hasonld tomeg( és tetGformaja haz.

@@ X

TELEPITES

Zavod szinte teljes terlletén oldalhataron allg, a telken belilli elhelyezkedése az utcara meréleges csaladi haz
jellemz®, el6kert megtartasaval, ezért az indokolatlanul nagy mértékben hatrahlzott csaladi haz épitése nem
javasolt. A hazakhoz kozvetlenll kapcsolodd a gazdasagi épllet annak folytatasaban legyen elhelyezve, utcara
mer&leges tetBgerinccel, a jelenlegi teleplilésképhez illeszkedden kialakitva.
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TEREPALAKITAS

Zavod torténeti telepiilésrészei lejtds terlileten fekszenek, ezért a csaladi hazak épitésénél lejtds telekre kell
szamitani. Nem elfogadhat6 az épllet foldbevajasa, mert az igy kialakuld mélyedésben az esviz Gsszegy(ilik, a kert
rosszul hasznalhato, az éplilet megkdzelithetsége is nehézkes. Ugyanezen okokbdél nem elfogadhatd az éplilet teljes
kiemelése sem, mivel igy a haz felt(ing platora kertil, kiemelkedve a szomszédai kozdil.

J6 megoldas a terepalakitasnal a haz részleges bevagasa, hiszen az igy kitermelt félddel kevés mozgatassal
feltdlthetd a telek egyenesre. Kivald, ha a haz a terepbe illeszkedve épil, minimalis foldmunkaval.

. X

KERITESEK

Keritések terén is beszélhetlink hagyomanyosan alkalmazott anyagokrdl vagy formakrol, ami Zavod esetében a tégla
és fa, illetve keritések kombinacié. A keritések kialakitasa soran batran dolgozzunk a lakéépiiletlinknél is alkalmazott
anyagokkal, szinekkel: igy méginkabb harmonikusabb, egységesebb hatast érhetiink el. A kertkapu kialakitasakor
hangsllyozzuk a belépés helyét, de keriljlik a tdlzottan hivalkodd bejarati kialakitast.

Zavod egészén az attort keritések kivanatosak, tomdr és nem atlathatdé megoldasok nem elfogadhatdak.
Baratsagosabba tesziik a fém keritések latvanyat, ha a kerités mogott laza novényzetet helyeziink el.
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SZINEK
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Zavod torténeti éplleteinek szin- és anyaghasznalata igen valtozatos, mégis némi egymashoz vald illeszkedés
fedezhetd fel. A lakéhazak tobbsége a tortfehér, sargas, esetleg téglaarchitekt(rajd homlokzattal rendelkezik. A
labazat szine sététebb, gyakran vérdses-barnas, esetleg terméskdvel vagy téglaval burkolt, mig a vakolatdiszek
kontrasztosak. A gazdasagi épliletek tobbsége vakolatlan nyerstégla fellilet(, vagy szinesre meszelt, szines nyilas-
keretezésekkel.

Zavod egészén a meglévd éplletek szinvilagahoz illeszkedd Oj épliletek épitése ajanlott, tortfehér vagy pasztell
szinek alkalmazasaval. Nem elfogadhat6 a felt(ing és kirivd szinhasznalat, mint példaul rikitd szinl fémlemez fedés
és burkolat.
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KERTEK

A torténeti telepulésrészen is fontos, hogy az épuletek harmonikusan illeszkedjenek a tajba. A megfeleld telepitésen
és terepalakitason tal Ggyeljlink arra, hogy lehetfség szerint megfeleld természetes hatteret, kornyezetet adjunk az
épiiletnek. gy otthonunk olyan lesz, mintha mar rég ott allna, emellett a kertben és az épiiletben tartzkodas is
kellemesebbé valik. A tajba illesztett épllet nem hivalkodik, hasznositja a fak szélvédelmét, arnyékolasat is. A kert
legyen bensdséges kialakitas. Vonzdbb a latvany, ha nem tarul fel p6rén az épllet és a kert minden részlete. Az
épuletet részlegesen takarjuk novényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabba téve az emberi
alkotast.

Az éplilet tajba illesztését a megfeleld épitési hely megvalasztasa mellett nagyban segithetjiik a meglévd ndvényzet
megtartasaval. A telek rendezésekor tartsunk, védjink meg annyi novényt, amennyit lehet! A csupasz telekre
telepitett novények csak sok év utan ny(jtanak kedvezg latvanyt, baratsagos kdrnyezetet. Egy megmentett fa ala
épitett télikertnél példaul nem kell éveket varni, mire hasznalhatéva valik ez az atmeneti tér, mivel a fa his arnyékot
vet ra, télen viszont atengedi a melenget napsugarakat.

Akerthasznalatat, ,helyiségeit” is ugyanigy meg kell tervezni, akar az épliiletét. Az Gjonnan kialakitott épitési telkeken
a tervezés kilondsen fontos. Lehet6ség szerint terveztessik meg kertlinket szakemberrel. A kert tervezését az
éplilettervezéssel egy idében kezdjiik meg, hogy az idealis megoldast megtalalhassuk. Igy a kert és az épiilet egy
egységes latvanyt és életteret fog biztositani szamunkra. A kert funkcioi kapcsolddjanak az épuletrészekhez. Vegyuk
figyelembe azonban, hogy a kertben minden tevékenységhez nagyobb teret igénylink, ne zsifoljuk tele funkciokkal.
Avolt zartkerti s majorsagi terlleteken torekedjiink az egykori hasznalat megidézésére. Ha médunk és kedviink van
hozza, alakitsunk ki haszonkertet, ahol gyimaolcsot, zoldséget is termeszthetunk.

A garazst lehetéleg az épiiletben alakitsuk ki, hogy tobb hely maradjon a kertben, és ne terhelje a taj latvanyat egy
Ujabb épitmény. Az oldalkertben pergola kialakitasaval oldhatjuk meg az auté elhelyezését. Anyaga fém vagy favazas
legyen. Kerdiljik a tlzottan hangsllyos, nehéz szerkezeti kialakitast. Alkalmazasukkal kénnyebbé valik a falak
karbantartasa. Kialakitasuk harmonizaljon az épllet szineivel, formavilagaval.

Lehet&leg konnyen fel(jithatd, vizateresztd burkolatot alkalmazzunk, gy elkerdiljik a tdcsak kialakulasat, és
konnyebben életben tarthatjuk novényeinket. A kevéssé hasznalt részeken dekorativ, régi téglabol jarofeliiletet és

azzal megegyezd anyagl szegélyeket alakithatunk ki
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ERKELYEK, GANGOK

A népi épitészet egyik konnyen felismerhets,
jellegzetes eleme az oldals6 oszlopos gang.
Kialakitasara, elhelyezkedésére is szamos,
részleteiben eltér6 megoldas lehetséges. A
gang az a folyosdszer(, fedett, félig nyitott tér,
mely atmenetet képez a kert és a haz kozott.
Nyaron kivaléan arnyékol, télen viszont
megfeleld tajolas mellett nem allja (tjat az
alacsonyan siité napsugaraknak. Véd az es6tol,
hotal, forrdsagtol. A telepllésrészen talalhato
régi hazak széles, oszlopos gangjai szép,
kovetendd példak.
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AJTOK, ABLAKOK

Az éplletek megjelenését és hangulatat a
nyilaszarok nagyban befolyasoljak. A zart
épulettomeggel igy nyitunk a kilvilag felg, ezért
nem mindegy, milyen madon tesszlk ezt. Zavod
torténeti hazain, valamint régi kozépliletein fabal
készllt, osztott ablakokat, ajtékat hasznalnak,
gyakran fa zsalugaterekkel. Leginkabb elterjedt a
barna, esetleg zdld szinek alkalmazasa. Jellemzg
az ablakok faragott diszitése a vizszintes
osztasban. Az épuletek ablakai inkabb allo
aranylak. A jellegzetes formajd oromzati
padlasablak hasznalata a mai épuleteknek
esztétikus megjelenést biztosit. Rendkivill értékes,
védelemre és atlteltésre javasolt a gandok
bejarata feletti szines sikiivegezés( bevilagito.

Uj épliletek épitése esetén tetszbleges anyagi, de
fa mintazatd, vagy fegyverzetl, Vviztiszta
sikiivegezés(, osztott ablakok beépitése javasolt.
Utcai homlokzaton érdemes spalettat vagy
zsalugatert kialakitani, illetve redényszekrény csak
beépitett, rejtett kivitelben létesithetd, a
nyilaszaréval megegyezd szinben. A nyilaszarok
javasolt szine vilagos és kdzépbarna, olivazold,
vagy ezek szurkével tort arnyalata. Védett
éplletek esetén ettdl el lehet térni, annak eredeti
szinét megdrizni.
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HOMLOKZATKEPZES

Arégiek még tudtak, hogy az utcai homlokzat az épulet
arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit
megjelenitink.  Kialakitasakor tdrekedni kell a
hagyomanyos egyensllyok megtartasara, a kellemes
arany( ablakok megfelel§ kiosztasara. A torténeti
telepiilésrészeken kerlilendd az utca felé a
garazskapuval fordulni, javasolt inkabb a garazsokba
oldalrdl, a telken belll behajtani. Ha ezt a telek
szélessége nem engedi meg, akkor a tdmegalakitast
érdemes Ugy kivitelezni, hogy ne a garazskapu kapja a
f6 hangsilyt a homlokzaton, melyen természetes (pl.
fa) anyaghasznalattal enyhithetiink az ipari jellegen. A
természetes anyagok - a k&, tégla, vakolt fellletek,
faburkolat - részesitendk elényben. A magastetd
héjalasa sOtétebb vagy vilagosabb arnyalatd
agyagcserép, vagy ahhoz hasonlé szinl betoncserép
lehet.

RESZLETEK

Az egyszer(, de igényes, jol kitalalt, szépen megépitett
részletek gazdagitjak éplleteinket, bliszkévé teszik
lakoit. Egy-egy burkolat, eresz, tetScsatlakozas,
parkany részlet ilyen mindséghen elkészitve
diszitGelemként is mkodik, tovabbi dncéli diszités
mar nem kivankozik az épiiletre. Erdekes plasztikai
hatas érhetd el a szerkezet sikvaltasaival, melyre a fa
burkolat alkalmas. Az egyszerli lelambériazott,
strukturalatlan felliletek ugyanakkor unalmasak, végsé
esetben silanynak is hathatnak.
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EPITESZETI UTMUTATO | LIBAFAROK

MAGASSAG

Zavod  prshazakat felsorakoztato
telepllésrészén a lakéhazak és
préshazak lathatd részének
magassaga kozel azonos, illesz-
kednek a torténeti lakéhazakhoz,
mindegyikik féldszintes. A meglévo
lakéhazak kozé épuld () ingatlanokat
hasonld magassaggal kell tervezni,
mint kdrnyezetik. A tdl magas hazak
nem illeszkednek Zavod jellemzd
utcaképébe.

TETOHAJLASSZOG

Zavod libafarki részén az ingatlanck
tet6hajlasszoge kozel azonos,
jellemz8en 40-45 fok kordli. A meglévd
éplletek kozé éplld (j hazaknak
hasonld tet6hajlasszdggel kell
épulnitk, mint kornyezetiknek. A tdl
magas, illetve tdl alacsony hajlasszogl
tetével rendelkezd épliletek nem
illeszkednek Zavod utcaképeibe.
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TETOFORMA

A telepiilésrészen lév6 csaladi hazak tetéformaja egyszerl, altaldban kontyolas nélkiili nyeregtets. Uj hazak
épitésénél a szomszédok figyelembe vételével kell ehhez illeszkedni. Amennyiben az épitési telek kordl kialakult egy
nyeregtetés hazakbal allo utcakép, (gy oda nem javasolt tordelt tet6formaji éplilet tervezése, hanem a
szomszédokhoz hasonld tomeg( és tetGformaja haz.

@é X

TELEPITES

Zavod szinte teljes terlletén oldalhataron allg, a telken belilli elhelyezkedése az utcara meréleges csaladi haz
jellemz®, el6kert megtartasaval, ezért az indokolatlanul nagy mértékben hatrahlzott csaladi haz épitése nem
javasolt. A hazakhoz kdzvetlendl kapcsolodo a gazdasagi éplilet az utcara meréleges tetdgerinc(i legyen, a jelenlegi
teleptilésképhez illeszkedden kialakitva.
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TEREPALAKITAS

Zavod Libafarok telepiilésrésze enyhén lejtds teriileten fekszik, ezért a csaladi hazak épitésénél lejtds telekre kell
szamitani. Nem elfogadhat6 az épllet foldbevajasa, mert az igy kialakuld mélyedésben az esviz Gsszegy(ilik, a kert
rosszul hasznalhat6, az éplilet megkdzelithetdsége is nehézkes. Ugyanezen okokbdl nem elfogadhat6 az éplilet teljes
kiemelése sem, mivel igy a haz felt(ing platora kertil, kiemelkedve a szomszédai kozdil.

J6 megoldas a terepalakitasnal a haz részleges bevagasa, hiszen az igy kitermelt félddel kevés mozgatassal

feltdlthetd a telek egyenesre. Kivald, ha a haz a terepbe illeszkedve épil, minimalis foldmunkaval.

S

KERITESEK

Keritések terén is beszélhetlink hagyomanyosan alkalmazott anyagokrél vagy formakrél, ami Zavod esetében a tégla
és fa, illetve keritések kombinacié. A keritések kialakitasa soran batran dolgozzunk a lakéépiiletiinknél is alkalmazott
anyagokkal, szinekkel: igy méginkabb harmonikusabb, egységesebb hatast érhetiink el. A kertkapu kialakitasakor
hangsilyozzuk a belépés helyét, de kerdiljiik a tdlzottan hivalkodé bejarati kialakitast.

Zavod egészén az attort keritések kivanatosak, tomor és nem atlathaté megoldasok nem elfogadhatdak.
Baratsagosabba tesziik a fém keritések latvanyat, ha a kerités mogott laza ndvényzetet helyeziink el.

RN (NAN)1 A }
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SZINEK

Zavod torténeti éplleteinek szin- és anyaghasznalata igen valtozatos, mégis némi egymashoz vald illeszkedés
fedezhetd fel. A lakdhazak tobbsége a tortfehér, sargas, esetleg téglaarchitekt(raji homlokzattal rendelkezik. A
labazat szine sdtétebb, gyakran voroses-barnas, esetleg terméskdvel vagy téglaval burkolt, mig a vakolatdiszek
kontrasztosak. A gazdasagi épliletek tobbsége vakolatlan nyerstégla felliletl, vagy szinesre meszelt, szines nyilas-
keretezésekkel.

Zavod egészén a meglévg épliletek szinvilagahoz illeszkedd Uj épliletek épitése ajanlott, tortfehér vagy pasztell szinek
alkalmazasaval. Nem elfogadhat6 a feltling és kirivd szinhasznalat, mint példaul rikitd szind fémlemez fedés és
burkolat.
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KERTEK

Ezen a teleplilésrészen is fontos, hogy az épliletek harmonikusan illeszkedjenek a tajba. A megfelel® telepitésen és
terepalakitason tal Ugyeljink arra, hogy lehet6ség szerint megfelel6 természetes hatteret, kdrnyezetet adjunk az
épiiletnek. gy otthonunk olyan lesz, mintha mar rég ott allna, emellett a kertben és az épiiletben tartézkodas is
kellemesebbé valik. A tajba illesztett épiilet nem hivalkodik, hasznositja a fak szélvédelmét, arnyékolasat is. A kert
legyen bens@séges kialakitasd. Vonzobb a latvany, ha nem tarul fel prén az épllet és a kert minden részlete. Az
éplletet részlegesen takarjuk novényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabba téve az emberi
alkotast.

Az éplilet tajba illesztését a megfeleld épitési hely megvalasztasa mellett nagyban segithetjiik a meglévs névényzet
megtartasaval. A telek rendezésekor tartsunk, védjink meg annyi ndvényt, amennyit lehet! A csupasz telekre
telepitett novények csak sok év utan ny(jtanak kedvez® latvanyt, baratsagos kérnyezetet. Egy megmentett fa ala
épitett télikertnél példaul nem kell éveket varni, mire hasznalhatdva valik ez az atmeneti tér, mivel a fa hiis arnyékot
vet ra, télen viszont atengedi a melengetd napsugarakat.

Akert hasznalatat, ,helyiségeit” is ugyanigy meg kell tervezni, akar az épuletét. Az Gjonnan kialakitott épitési telkeken
a tervezés kulondsen fontos. Lehet8ség szerint terveztessiik meg kertlinket szakemberrel. A kert tervezését az
épiilettervezéssel egy idében kezdjlik meg, hogy az idealis megoldast megtalalhassuk. Igy a kert és az épiilet egy
egységes latvanyt és életteret fog biztositani szamunkra. A kert funkcioi kapcsolddjanak az épliletrészekhez. Vegylik
figyelembe azonban, hogy a kertben minden tevékenységhez nagyobb teret igényliink, ne zsifoljuk tele funkciokkal.
Avolt zartkerti és majorsagi teruleteken torekedjink az egykori hasznalat megidézésére. Ha madunk és kedvink van
hozza, alakitsunk ki haszonkertet, ahol gylimalcsot, zoldséget is termeszthetiink.

A garazst lehet6leg az épliletben alakitsuk ki, hogy tobb hely maradjon a kertben, és ne terhelje a tgj latvanyat egy
Ujabb épitmény. Az oldalkertben pergola kialakitasaval oldhatjuk meg az auté elhelyezését. Anyaga fém vagy favazas
legyen. Kertljik a tdlzottan hangsilyos, nehéz szerkezeti kialakitast. Alkalmazasukkal konnyebbé valik a falak
karbantartasa. Kialakitasuk harmonizaljon az épiilet szineivel, formavilagaval.

Lehetbleg kdnnyen fel(jithatd, vizateresztd burkolatot alkalmazzunk, igy elkeriljik a técsak kialakulasat, és
kdnnyebben életben tarthatjuk ndvényeinket. A kevéssé hasznalt részeken dekorativ, régi téglabol jarofeliiletet és
azzal megegyezd anyagl szegélyeket alakithatunk ki




Eltérd karakter( telepiilésrészek |51

ERKELYEK, GANGOK

A népi épitészet egyik kdnnyen felismerhetd,
jellegzetes eleme az oldalsd oszlopos gang.
Kialakitasara, elhelyezkedésére is szamos,
részleteiben eltérd megoldas lehetséges. A
gang az a folyosdszer(, fedett, félig nyitott
tér, mely atmenetet képez a kert és a haz
kozott. Nyaron kivaldéan arnyékol, télen

viszont megfeleld tajolas mellett nem allja
dtjat az alacsonyan siitd napsugaraknak. Véd
az  es@tdl,  hotdl,  forrosagtdl. A
telepllésrészen  talalhatdé régi  hazak
oszlopos gangjai szép, kdvetendt példak.
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AJTOK, ABLAKOK

Az éplletek megjelenését és hangulatat a nyilaszarok
nagyban befolyasoljak. A zart épllettomeggel igy
nyitunk a kilvilag felé, ezért nem mindegy, milyen
madon tesszlk ezt. Zavod torténeti hazain, valamint
régi kozéplletein fabdl készilt, osztott ablakokat,
gjtokat hasznalnak, gyakran fa zsalugaterekkel.
Leginkabb elterjedt a barna, esetleg zdld szinek
alkalmazasa. Jellemz8 az ablakok faragott diszitése a
vizszintes osztasban. Az épiiletek ablakai inkabb allg
aranylak. A jellegzetes formajl oromzati padlasablak
hasznalata a mai éplileteknek esztétikus megjelenést
biztosit.

Uj épliletek épitése esetén tetszéleges anyagi, de fa
mintazatd, vagy fegyverzet(, viztiszta siklivegezés(,
osztott ablakok beépitése javasolt. Utcai homlokzaton
érdemes spalettat vagy zsalugatert kialakitani, illetve
reddnyszekrény csak beépitett, rejtett kivitelben
|Etesithetd, a nyilaszardval megegyezd szinben. A
nyilaszardk javasolt szine vilagos és kdzépbarna,
olivazdld, vagy ezek szlrkével tort arnyalata. Védett
éplletek esetén ettdl el lehet térni, annak eredeti
szinét meggrizni.




HOMLOKZATKEPZES

Arégiek még tudtak, hogy az utcai homlokzat az épllet
arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit
megjelenitink.  Kialakitasakor tdrekedni kell a
hagyomanyos egyensllyok megtartasara, a kellemes
arany( ablakok megfelel§ kiosztasara. A torténeti
telepiilésrészeken kerlilendd az utca felé a
garazskapuval fordulni, javasolt inkabb a garazsokba
oldalrdl, a telken belll behajtani. Ha ezt a telek
szélessége nem engedi meg, akkor a tdmegalakitast
érdemes Ugy kivitelezni, hogy ne a garazskapu kapja a
f6 hangsilyt a homlokzaton, melyen természetes (pl.
fa) anyaghasznalattal enyhithetiink az ipari jellegen. A
természetes anyagok - a k&, tégla, vakolt fellletek,
faburkolat - részesitend6k elényben. A magastetd
héjalasa sOtétebb vagy vilagosabb arnyalatd
agyagcserép, vagy ahhoz hasonld szinl betoncserép
lehet.

RESZLETEK

Az egyszer(, de igényes, jol kitalalt, sz&épen megépitett
részletek gazdagitjak éplleteinket, bliszkévé teszik
lakoit. Egy-egy burkolat, eresz, tetScsatlakozas,
parkany részlet ilyen minéségben elkészitve
diszitGelemként is mkodik, tovabbi dncéli diszités
mar nem kivankozik az épiiletre. Erdekes plasztikai
hatas érhetd el a szerkezet sikvaltasaival, melyre a fa
burkolat alkalmas. Az egyszerli lelambériazott,
strukturalatlan felliletek ugyanakkor unalmasak, végsé
esetben silanynak is hathatnak.
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MAGASSAG

Zavod (jabb, atalakulo telepulésrészén
a lakéhazak magassaga kozel azonos,
foldzint +1 emeletesek. A meglévd
lakéhazak kdzé éplld (j ingatlanokat
hasonld6 magassaggal kell tervezni,
mint kornyezetik, de a tdl magas
hazak nem illeszkednek  Zavod
jellemz& utcaképébe.

TETOHAJLASSZOG

Zavod (jabb teleplilésrészén a csaladi
hazak tethajlasszdge kozel azonos,
jellemz8en 35-40 fok kardli. A meglévd
éplletek kozé épils G hazaknak
hasonlé tet6hajlasszoggel kell
épulnitk, mint kornyezetiknek. A tal
magas, illetve tll alacsony hajlasszdgd
tet6vel rendelkezd épiletek nem
illeszkednek Zavod utcaképeibe.
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TETOFORMA
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A telepiilésrészen l6vé csaladi hazak tetéformaja egyszer(, altalaban kontyolas nélkiili nyeregtetd. Uj hazak
épitésénél a szomszédok figyelembe vételével kell ehhez illeszkedni. Amennyiben az épitési telek kordil kialakult egy
magastetts hazakbdl alldé utcakép, gy oda nem javasolt lapostetds épiilet tervezése, hanem a szomszédokhoz
hasonl6 tomeg( és tet6formaja haz.

TELEPITES

Zavod ezen részén a szabadonalld beépités jellemz8, a telken bellli elhelyezkedése az utcaval parhuzamos
tetdgerinccl csaladi haz jellemzd, el6kert megtartasaval, ezért az indokolatlanul nagy mértékben hatrah(zott vagy
utcafrontra épitett csaladi haz épitése nem javasolt. A hazakhoz kdzvetlenil kapcsolodo a gazdasagi éplilet az utcaval
parhuzamos tetégerinc( legyen, a jelenlegi teleplilésképhez illeszkedden kialakitva.

.

?
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TEREPALAKITAS

Zavad kialakitandé telepllésrésze lejtds terlleten fekszik, ezért a csaladi hazak épitésénél lejtés telekre kell
szamitani. Nem elfogadhat6 az épllet foldbevajasa, mert az igy kialakuld mélyedésben az esviz dsszegy(ilik, a kert
rosszul hasznalhat6, az épllet megkozelithetsége is nehézkes. Ugyanezen okokbél nem elfogadhato az éplilet teljes
kiemelése sem, mivel igy a haz feltling platdra kertl, kiemelkedve a szomszédai kdzdll.

J6 megoldas a terepalakitasnal a haz részleges bevagasa, hiszen az igy kitermelt folddel kevés mozgatassal
feltdlthetd a telek egyenesre. Kivalg, ha a haz a terepbe illeszkedve épiil, minimalis foldmunkaval.
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KERITESEK

Keritések terén is beszélhetlink hagyomanyosan alkalmazott anyagokrol vagy formakrdl -Zavod esetében ezek a
tégla, fa és féem keritésnek. A keritések kialakitasa soran batran dolgozzunk a lakééptletiinknél is alkalmazott
anyagokkal, szinekkel: igy méginkabb harmonikusabb, egységesebb hatast érhetunk el. A kertkapu kialakitasakor
hangsulyozzuk a belépés helyét, de kerdlljik a talzottan hivalkodd bejarati kialakitast.

Zavod egészén az attort keritések kivanatosak, tomor és nem atlathatd megoldasok nem elfogadhatdak.
Baratsagosabba teszik a fém keritések latvanyat, ha a kerités mogott laza novényzetet helyezink el.
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SZINEK

Zavod éplileteinek szin- &s anyaghasznalata igen valtozatos, mégis némi egymashoz valg illeszkedés fedezhet? fel.
A lakbthazak tobbsége a sargas, esetleg zoldes arnyalat(, vagy fehér homlokzattal rendelkezik. A labazat szine
sotétebb, gyakran vordses-barnas, esetleg termésk&vel burkolt, mig a vakolatdiszek kontrasztosak. A gazdasagi
éplletek tobbsége vakolatlan nyerstégla feliilet(, vagy szinesre meszelt, szines nyilas-keretezésekkel.

Zavod egészén a meglévd épliletek szinvilagahoz illeszkedd (j épliletek épitése ajanlott. Nem elfogadhat6 a feltling
és kirivd szinhasznalat, mint példaul rikitd szin(i fémlemez fedés és burkolat.
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KERTEK

Az (jabb, atalakuld teleptilésrészen is fontos, hogy az éptletek harmonikusan illeszkedjenek a tajba. A megfeleld
telepitésen és terepalakitason tdl Ugyeljink arra, hogy lehet&ség szerint megfelel6 természetes hatteret,
kornyezetet adjunk az épiiletnek. Igy otthonunk olyan lesz, mintha mar rég ott allna, emellett a kertben és az
éplletben tartdzkodas is kellemesebbé valik. A tajba illesztett éplilet nem hivalkodik, hasznositja a fak szélvédelmét,
arnyékolasat is. A kert legyen bens8séges kialakitasd. Vonzabb a latvany, ha nem tarul fel p6rén az épiilet és a kert
minden részlete. Az épliletet részlegesen takarjuk novényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabba
téve az emberi alkotast.

Az éplilet tajba illesztését a megfeleld épitési hely megvalasztasa mellett nagyban segithetjiik a meglévs novényzet
megtartasaval. A telek rendezésekor tartsunk, védjink meg annyi ndvényt, amennyit lehet! A csupasz telekre
telepitett ndvények csak sok év utan nydjtanak kedvezd latvanyt, baratsagos kornyezetet. Egy megmentett fa ala
épitett télikertnél példaul nem kell éveket varni, mire hasznalhatdva valik ez az atmeneti tér, mivel a fa hiis arnyékot
vet ra, télen viszont atengedi a melengetd napsugarakat.

Akert hasznalatat, ,helyiségeit” is ugyanigy meg kell tervezni, akar az épuletét. Az Gjonnan kialakitott épitési telkeken
a tervezés kulondsen fontos. Lehet8ség szerint terveztessiik meg kertlinket szakemberrel. A kert tervezését az
épiilettervezéssel egy idében kezdjiik meg, hogy az idealis megoldast megtalalhassuk. igy a kert és az épiilet egy
egységes latvanyt és életteret fog biztositani szamunkra. A kert funkcioi kapcsolddjanak az épliletrészekhez. Vegylik
figyelembe azonban, hogy a kertben minden tevékenységhez nagyobb teret igényliink, ne zsifoljuk tele funkcidkkal.
Avolt zartkerti és majorsagi teruleteken torekedjiink az egykori hasznalat megidézésére. Ha modunk és kedvunk van
hozza, alakitsunk ki haszonkertet, ahol gylimalcsot, zoldséget is termeszthetiink.

A garazst lehet6leg az éplletben alakitsuk ki, hogy tobb hely maradjon a kertben, és ne terhelje a tgj latvanyat egy
Ujabb épitmény. Az oldalkertben pergola kialakitasaval oldhatjuk meg az auté elhelyezését. Anyaga fém vagy favazas
legyen. Kerdljiik a tdlzottan hangsllyos, nehéz szerkezeti kialakitast. Alkalmazasukkal kénnyebbé valik a falak
karbantartasa. Kialakitasuk harmonizaljon az épiilet szineivel, formavilagaval,

Lehetbleg kdnnyen felGjithatd, vizateresztd burkolatot alkalmazzunk, igy elkerilljik a toécsak kialakulasat, és
konnyebben életben tarthatjuk ndvényeinket. A kevéssé hasznalt részeken dekorativ, régi téglabdl jarofeliiletet és
azzal megegyezd anyagl szegélyeket alakithatunk ki
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ERKELYEK, GANGOK
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A népi épitészet egyik konnyen felismerhetd, jellegzetes eleme az oldalso oszlopos gang. Kialakitasara,
elhelyezkedésére is szamos, részleteiben eltéré megoldas lehetséges. A gang az a folyososzerd, fedett, félig nyitott
tér, mely atmenetet képez a kert és a haz kdzott. Nyaron kivaldan arnyékol, télen viszont megfeleld tajolas mellett
nem allja (tjat az alacsonyan s(ité napsugaraknak. Véd az es6tdl, hotal, forrosagtdl. A teleplilésrészen talalhato régi
hazak oszlopos gangjai szép, kovetendd példak. Ugyanakkor a mar meglévd éplleteken az erkélyek megléte
figyelhet8 meg az emeleti szinten. Annak atvétele szintén j6 megoldas lehet.

AJTOK, ABLAKOK

Az éplletek megjelenését és hangulatat a nyilaszarok nagyban befolyasoljak. A zart éplilettdmeggel igy nyitunk a
killvilag felé, ezért nem mindegy, milyen madon tessziik ezt. Uj épiiletek épitése esetén tetszéleges anyagy, de fa
mintazat(q, vagy fegyverzetd, viztiszta sikiivegezés(, osztott ablakok beépitése javasolt. Utcai homlokzaton érdemes
spalettat vagy zsalugatert kialakitani, illetve red&nyszekrény csak beépitett, rejtett kivitelben létesithetd, a
nyilaszardval megegyezd szinben. A nyilaszardk javasolt szine vilagos és kdzépbarna, olivazdld, vagy ezek szlrkével
tort arnyalata.

HOMLOKZATKEPZES

A régiek még tudtak, hogy az utcai homlokzat az épiilet arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit
megjelenitiink. Kialakitasakor térekedni kell a hagyomanyos egyensilyok megtartasara, a kellemes aranyd ablakok
megfeleld kiosztasara. A torténeti teleplilésrészeken keriilendd az utca felé a garazskapuval fordulni, javasolt inkabb
a garazsokba oldalral, a telken beliil behajtani. Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tomegalakitast
érdemes Ggy kivitelezni, hogy ne a garazskapu kapja a f& hangsdlyt a homlokzaton, melyen természetes (pl. fa)
anyaghasznalattal enyhithetlink az ipari jellegen. A természetes anyagok - a kd, tégla, vakolt fellletek, faburkolat -

részesitenddk elnyben. A magastetd héjalasa sotétebb vagy vilagosabb arnyalatl agyagcserép, vagy ahhoz
hasonlé szind betoncserép lehet.
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RESZLETEK

Az egyszer(li, de igényes, jol kitalalt,
szépen megépitett részletek gazdagitjak
éplleteinket, bliszkévé teszik lakait. Egy-
egy burkolat, eresz, tet8csatlakozas,
parkany részlet ilyen min8séghen
elkészitve diszitdelemként is mikadik,
tovabbi 6ncéld diszités mar nem
kivankozik az éplletre. Erdekes plasztikai
hatas érhetd el a szerkezet sikvaltasaival,
melyre a fa burkolat alkalmas. Az
egyszer( lelambériazott, strukturalatlan
feltletek ugyanakkor unalmasak, végst
esetben silanynak is hathatnak.



MAI PELDAK

Ezen az éplleten az aranyos
homlokzatszerkesztés és a
természetes  anyaghasznalat a
kiemelendd. A kilonbozé struktrajd
és arnyalatd vakolt falfeliiletek
izgalmas  homlokzati  fellleteket
hoznak |étre. A haz fa bukorlatai a
kerités anyagaban is visszakdszon.

A kortars, igényes éplletek fontos
hangulatteremtd elemei
telepiléstknek. Jelzik, hogy lakoi
haladnak a korral, szeretik és
hasznaljak az (jdonsagokat,
tamogatjak a megdjuld generaciok
helyben maradasat. A hagyomanyos
és a modern ilyen egyuttélése teszia
telepllést él6 és élhetd hellyé
minden lakdja szamara.
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Egy felljitas, bdvités kivalo
lehetfségeket rejt magaban. Gyakran
hossz( id6 és sok megtakaritas utan
valunk csak képessé, hogy otthonunkat
szebb, takarékosabb, élhetébb hellyé
varazsoljuk. Fontos tehat, hogy ezek
soran is tdrekedjink a mindségi
anyaghasznalatra, a megmenthetd és
atorokithetd értékek megbrzésére és
értéknoveld tovabbfejlesztésére, hisz
magunknak épitiink és hossz( id6re
tesszik azt. Kezeljlk éplletiinket targy,
vagy befektetés helyett elsGsorban
otthonként.
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UTCAK, TEREK

Ha az utcakon végigsétalunk, megfigyelhetjik a teleplilés egészére jellemz oldalhataron allé beépitési modot. A
kozteriiletek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévl adottsagokhoz, utcakeresztmetszethez, jellemz&
homlokzatmagassagokhoz, tetéformakhoz. Erdemes tekintettel lenni kdrnyezetiinkre, hogy ne alakuljon ki zavaros
utca- és telepiiléskép. Eljiink a lehet8séggel, tegyiik még szebbé telepiilésiinket!

Aviragos, zold utcak, gondozott terek nagyon fontos hozzatartozéi az élhetd, baratsagos és esztétikus telepiilésnek.
Javasolt a légvezetékek és a csapadékviz-csatorna fold ala helyezése, igy lehetdség nyilik zoldsav |étrehozasara, akar
kozépmagas cserjék vagy fak telepitésével. Az utak talalkozasanal és az emlékhelyeknél kisebb teresedések alakultak
ki, melyek korili novényzet gazdagitasardl, viragositasardl gondoskodni érdemes a kellemesebb kornyezet
elérésének érdekében. Ide lehet8ség szerint szarazsagtlird, tajba ill6 novényeket, illetve az &ntdzési lehetdség
biztositasat javasoljuk.
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HIRDETESEK, REKLAMTABLAK

Az utcaképhez a hirdet&tablak, reklamfellletek, cégérek is ugyanligy hozzatartoznak, mint az épuletek vagy a
novényzet. De hogyan hirdessiik portékankat, szolgaltatasunkat (gy, hogy az ne legyen meghokkent&? Hiszen
elsBsorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a jarokel6k rosszallasanak kivaltasa. A hirdetés lényege a
tajékoztatas, amelyet utcaképbe illden is megtehetiink. Ha lehet8ségiink van egy szebb utcakép, telepliléskép
megteremtésére, miért ne élnénk a lehetdséggel?

Zavod torténeti telepiilésrészén reklamhordozé nem helyezhet6 el. Cégér, cégtabla elhelyezésekor elengedhetetlen,
hogy az alkalmazkodjon az épllet jellemzgihez, anyaghasznalatahoz. A teleplilés egyéb teriiletein csak a szabalyozas
szerinti reklamhordozo helyezhetd el, itt szintén elengedhetetlen a megfeleld anyaghasznalat. A tajképvédelmi
jelent6ség( teriileteken reklamhordozok elhelyezése nem indokolt, és nem javasolt. Ujabb felszini infrastruktira-
haldzatok elhelyezése szintén nem javasolt, s a meglévgek fold ala helyezése tisztabb utcaképet eredményezne.
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